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PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Traktor s čelním nakladačem
	Název výrobce a typové označení traktoru: 

	…                                                                           .

	název/parametr
	Požadovaná hodnota:
	Nabídka účastníka:

ANO/ NE/doplní účastník

	Výkon motoru bez navýšení
	min. 90 koní
	……  koní

	Zdvihový objem
	min. 4000 ccm
	………..… ccm

	Úsporný režim převodovky (max. 40km/h) při snížených otáčkách motoru
	ANO
	ANO/NE*

	Pohon náprav (náhon na obě nápravy – 4WD)
	ANO
	ANO/NE*

	Převodovka mechanicky řazená, synchronizovaná
	ANO
	ANO/NE*

	Počet převodových st. min. dopředu (F) / dozadu (R)
	16F / 16R
	……/……

	Možnost reverzace pod zatížením
	ANO
	ANO/NE*

	Možnost řazení pod zátěží, min 4 stupně
	ANO
	ANO/NE*

	Vývodový hřídel zadní 540/540E/1000
	ANO
	ANO/NE*

	Brzdy hydraulické mokré kotoučové
	ANO
	ANO/NE*

	Minimální pohotovostní hmotnost traktoru
	min. 4000 kg
	………..… kg

	Maximální zatížení přední nápravy traktoru
	min. 3000 kg
	………..… kg

	Povolená hmotnost přípojného brzděného vozidla
	min. 18000 kg
	………..… kg

	Rozvor náprav
	min. 2200 mm - max. 2400 mm
	………..… mm

	Počet hydraulických okruhů vzadu
	min. 3
	……

	Počet hydraulických okruhů uprostřed
	min. 2
	……

	Jmenovitý výkon pracovního čerpadla hydraulicky pro nářadí
	min. 70 l/min
	………..… l/min

	Pneumatiky přední min. šíře 380 mm

Komunální dezén **
	doporučeno 400/80R24
	……

	Pneumatiky zadní min. šíře 450 mm

Komunální dezén **
	doporučeno 480/80R30
	……

	Kabina odpružená, klimatizovaná, sedačka spolujezdce
	ANO
	ANO/NE*

	Vzduchové brzdy přívěsu – min. 2 okruhy
	ANO
	ANO/NE*

	Horní záves prům. 40 mm, konzola alespoň 8 poloh
	ANO
	ANO/NE*

	Spodní závěs Piton Fix nebo Agro hák prům. 50 mm
	ANO
	ANO/NE*

	Název výrobce a typové označení čelního nakladače: 

	…                                                                           .

	Mechanický paralelogram nakladače
	ANO
	ANO/NE*

	Hydraulické funkce nakladače
	2
	ANO/NE*

	Zvedací výška v oku výložníku
	min. 3500 mm
	………..… mm

	Maximální zdvihací síla v oku výložníku
	min. 1600 kg
	………..… kg

	Nářadí dodání – lopata univerzální s otěruvzdorným ostřím, šířka 2000 mm
	ANO
	ANO/NE*

	Nářadí dodání – kované paletizační vidle,

nosnost min 1500 kg
	ANO
	ANO/NE*


Pozn.  ….  – nutno vyplnit

*) nehodící se škrtněte
**) Traktor je nutné dodat s univerzální traktorovou pneumatikou vhodnou pro komunální služby, které budou vynikat vysokou nosností, životností a nízkým valivým odporem. Například Nokian TRI a podobné.

v …………………………   dne ………………………..    
Servisní náklady
	Mh
	Pravidelné servisní úkony
	Náklady
(Kč bez DPH)

	100
	……
	……

	500
1 rok
	……
	……

	1000
2 roky
	……
	……

	1500

3 roky
	……
	……

	2000

4 roky
	……
	……

	2500

5 let
	……
	……


Pozn.  ….  – nutno vyplnit. Uveďte předpokládané náklady na servis dle servisního plánu včetně výměny provozních kapalin. V případě jiného servisního intervalu, upravte tabulku dle pokynu výrobce s předpokládaným ročním nájezdem 500 Mh.
	Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče a razítko uchazeče: 


	........................................
	Razítko



	Titul, jméno, příjmení:      
	

	Funkce
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